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POLIURETAN - czerwony U 203-R 95

Dane ogélne: U 203-R 95 jest odporny na hydrolize PU ( H-PU ) utworzonym z prepolimeréw na bazie glikolu polioksytetrametylenowego
( PTMEG ) i dwuizocyjanianu dwufenylometanu ( MDI ) i jest przetwarzany z kataliaztorami i przediuzaczem tancucha dajac
twardos¢ 95 +2 Shore A z bardzo dobrymi wlasciwosciami fizycznymi. Odpornos$¢ na wiekszos$¢ ptyndw hydraulicznych i emulsji
wodno-olejowych czyni go bardzo uniwersalnym materiatem uszczelniajgcym.

Gléwne zastosowanie : Uszczelnienia (standardowe i1 specjalne), zgarniacze, uszczelnienia obrotowe i O-pierscienie, flansze i uszczelki,
pierScienie wspierajace, bufory.

Wlasciwos$ci fizyczne: Chemiczna odpornos¢:

Gestosé DIN 53479 g/cm? 1,10 ‘Woda do 90° R

Twardos¢ w 20 °C DIN 53505 Shore A 95 £2 Para U

Modut 100 % DIN 53504 N/ mm? > 12 HFA R

Wytrzymato$¢ na rozciagganie DIN 53504 N/ mm? > 38 HFB R

Wydtuzenie przy zerwaniu DIN 53504 % > 520 HFC S R -odporny
Oporno$¢ na rozdarcie DIN 53515 KN/m 158 HFD U

Odbojnosé DIN 53512 % 40 Oleje mineralne R S - odpowiedni
Test §ciskania * DIN 53517 % 31 Oleje roslinne R

Twardo$¢ przy -5°C DIN 53505 Shore A 95 Paliwa S U - nieodpowiedni
Twardo$¢ przy + 80 °C DIN 53505 Shore A 93 Ozon R

Minimalna temperatura pracy °C -30 Powietrze do 100° R

Maksymalna temperatura pracy °C + 105 Powietrze do 150° U

*

Test $ciskania: 25 % odchylenia po 22 godz. przy 70°C

Analiza i ocena: Wiasciwosci odnoszg si¢ do podstawowych danych wyrobdw z poliuretanu. Dane wyzej wymienione odpowiadajg normom
ASTM lub DIN 1 zostaty przebadane na standaryzowanych ptytkach w laboratorium.
Wszystkie testy zanurzeniowe w laboratorium zostaly dokonane w warunkach laboratoryjnych.
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