KARTA TECHNICZNA

PARAMETRY PRACY
Tolerancje
wymiaréow AF FH FH3 w W1
’_‘ zaleznie od Srednicy
>20...<500 h11 -0,10 -0,10 - 0,05 -0,10
‘|FH3|‘
vy | I > 500 ... <1000 h12 - 0,20 +0,20 - 0,05 - 0,20
- 1
5| A
A A
;é Tolerancje wymiaréw przeciecia S
k <
\ <3 + 0,15
\ >3..<6 + 0,20
| R >6..<30 + 0,50
>30..<50 + 0,80

ZALECANE MATERIALY | TEMPERATURA PRACY MAX'LI':\I'TCE\?V’;OSC DOPUSZCZALNY NACISK *
POM .50 °C...+100 °C 4 mis 25 N/mm?
PA .50 °C...+100 °C 4 mis 25 N/mm?
PTFE-| -200 °C...+200 °C 4 mis 1,5 N/mm?
PTFE-II -200 °C...+200 °C 5 mis 4,5 N/mm?
PTFE+60%B -200 °C...+200 °C 5 mis 7.5 N/mm?

* WARTOSC DOPUSZCZALNA NACISKU UZALEZNIONA JEST OD CISNIENIA | TEMPERATURY.
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WYMIARY STANDARDOWE
@D f8 @d H10 @d1 H8 ad2 L+0,2 L1 +0,2
25..<36 D-6,0 D-28 D-0,35 8,5
236 ...<60 D-75 D-32 D-04 10,5
260..<90 D-9,0 D-35 D-05 15
290 ...<150 D-90 D-35 D-0,6 15
2150 ... =200 D-16 D-7,1 D-0,7 20,3
=200 D-17 D-75 D-0,8 25

PRZYKLADOWE ZAMOWIENIE

F06, D=100 mm, d=80 mm, d1=90 L=15 mm, L1=5mm, POM

PROFIL Dxdxd1xLXL1

MATERIAL USZCZELNIAJACY

FO6 100 x80x90x 15x 5

POM




	Slajd 1

